EPDM, gelijmd isolatie opgetrokken tot tegen multiplex ballastlaag grind, los
multiplex, geschroefd (in helling op ondervulplaatjes) dakafdichting EPDM, los
timmerwerk kroonlijst houtvezelisolatie tand-en-groef Pavatex, los
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dampscherm, los |
Systimbersysteem, met formaldehydevrije lijm !
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)’ gelamelleerde vurenhouten balken in helling
driedelig dakrandprofiel aluminiumwo W
" (spacers niet weergegeven),

zichtbaar profiel, geklikt
dakafdichting, ingeklemd o WA __4 _______ .
2 basisprofielen, geschroefd

I il -
1L EPDM, gelijmd tegen opstand

ClickBrick geen open stootvoegen
(wel 5 mm vertande dilatatievoegen min. 1 m van gevelhoek ) s N
cfr. verwerkingsadvies Wienerberger) I
muurbevestigingsklem rvs fixeert bovenste drie lagen

kruisschroefverbinding
voldraadschroefverbinding schuin

ClickBrick (onderste drie lagen gefixeerd met beugel
cfr. verwerkingsadvies Wienerberger) T
luchtspouw g 2 24, 8

afdichtingsband tegen triplex latje (5:6x30 mm)
houtvezelisolatie tand-en-groef waterbestendig Pavatex

Systimber balken (spacers niet weergegeven)
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ClickBrick (cfr. verwerkingsadvies Wienerberger) vloerafwerking, los :
luchtspouw : EPS met Al afwerking incl. vioerverwarming gefreesd, los |
houtvezelisolatie tand-en-groef waterbestendig Pavatex kalkchape, gestort :
Systimber balken (spacers niet weergegeven) glasschuimgranulaat Geocell 0,08 W/mK, los |
! geotextiel, los :
T
|
|
|
d - - |
f I
|
waterkering, ingeklemd :
— |
cementmortel ? o :
1 kabelgoot :
c ]
kitvoeg tegen kunststof rail 5 o O D000 O 0O (O O
) ¢ . !
! |
recuperatieplint natuursteen, mechanisch bevestigd 1 = :
1
foam glass aggregaat Geocell 0,07 W/mK , los // |
waterkerende emulsie Reaxyl, nat verbonden = ——HJ
chemische verankering door tel il

fundering gewapend beton in situ gestort, verloren bekisting
geotextiel
gestabiliseerd zand
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vloerafwerking, los
EPS met Al afwerking incl. vioerverwarming gefreesd, los

Systimber systeem (spacers niet weergegeven)

ClickBrick (cfr. verwerkingsadvies Wienerberger)

luchtspouw T
) . . kabelgoot
houtvezelisolatie tand-en-groef waterbestendig Pavatex
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= voeg (incl. technieken)

zwelband

- / waterkering, ingeklemd

waterkering, ingeklemd ! ’/
¥
) }_ ~~~~~ 1 _. houtvezelisolatie Eurabo op maat gesneden, tussengepropt
¥
Stormblocker, gekleefd over bevestigingen
cementmortel
kitvoeg !

houten kader, verborgen geschroefd

gepoedercoat aluminium schrijnwerk,
aluminium kader . X
driedubbele beglazing

houtvezelisolatie Eurabo op maat gesneden, tussengepropt

" . Stormblocker, gekleefd over bevestigingen

waterkering i

muurbevestigingsklem rvs fixeert bovenste drie lagen

cfr. verwerkingsadvies Wienerberger I

ClickBrick (cfr. verwerkingsadvies Wienerberger) o

luchtspouw
houtvezelisolatie tand-en-groef waterbestendig Pavatex

Systimber balken (spacers niet weergegeven) |
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